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          Data Sheet 

          เอกสารข้อมูล 

 

Door/Windows Magnetic Sensor 

เซ็นเซอร์แม่เหล็กส ำหรับประตูและหน้ำต่ำง 

 

เซ็นเซอร์แม่เหล็กส าหรับประตูและหน้าต่าง เป็นเซ็นเซอร์ที่ใช้การสัมผัสของแม่เหล็กสองชิ้นท างาน
ร่วมกัน ติดต้ังระหว่างประตูและวงกบ หน้าต่างหรือลิ้นชักเพื่อใช้การตรวจจับการเปิดประตูหรือการแยกกันของ
อุปกรณ์โดยตัวเซ็นเซอร์จะส่งสัญญาณไปยังตัวกล้องเพื่อให้ท าการแจ้งเตือนผ่าน แอปบนมือถือ อเีมล และหมุน
กล้องวงจรปิดมาต าแหน่งดั่งกล่าว (เฉพาะในรุ่น Swift) ตัวอุปกรณ์มีหลอด LED เพื่อแสดงสถานะของการ
ท างาน สีแดงหมายถึงการแจ้งเตือน สีส้มหมายถึงก าลังไฟของถ่านอ่อน กดปุ่มหรือแยกเพือ่เชื่อมเซ็นเซอร์เข้า
กับกล้องวงจรปิด เซ็นเซอร์ใช้ไฟจากถ่าน AA 1.5V จ านวน 1 ก้อน สามารถใช้งานได้นาน 10 - 20 เดือน 
(ขึ้นกับคุณภาพของถ่ายที่น ามาใช้) และมีปุ่มเทสเพื่อทดสอบว่ากการท างานของเซ็นเซอร์ 

 

Main Features (ควำมสำมำรถหลัก) 

 รูปทรงการออกแบบที่มีขนาดเล็กสวยงามและทันสมัย 
 ไฟสีแดงแจ้งเตือนการท างาน 
 ไฟสีส้มแจ้งเตือนก าลังไฟของถ่านเริ่มอ่อน 
 ปุ่มกดเพื่อทดสอบและจับคู่อุปกรณ์กับกล้องวงจรปิด 
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 เสาส่งสัญญาณแบบภายใน 
 ส่งสัญญาณผ่านคลื่นความถี่ 433MHz 
 ส่งสัญญาณได้ไกลมากกว่า 50 เมตร ในที่โล่ง 
 ใช้ถ่าน AA 1.5V จ านวน 1 ก้อน  
 ติดต้ังง่ายโดยใช้เทปกาวสองหน้า 

 

Technical Information (ข้อมูลด้ำนเทคนิค) 
 

Operating Voltage (ความดันไฟฟ้าที่ใช้) 1.5V ดว้ยถ่าน AA 
Standby Current (กระแสเมื่ออยู่ในโหมดเตรียมพร้อม) < 5uA 
Transmitting Current (กระแสเมื่อส่งสัญญาณ) < 15mA 

Battery life (อายุการใช้งานของถ่าน) 10-20 เดือน โดยขึ้นกบัคุณภาพถ่านและ
จ านวนการท างาน 

Transmitting Frequency (ความถี่ส่งสัญญาณ) 433MHz 

Sending Distance (ระยะส่ง) 50 เมตร ในที่โล่ง 

Dimension L x W x H (ขนาด กว้าง x ยาว x สูง) 3 x 16 x 0.9 ซม. (cm.) 

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่ More information at 

www.eyeplus.me 


